
TERMOCOPERTA 
PENTRU CISTERNE

SOLUTII DE INCALZIRE



Termocoperta pentru cisterne echipată cu un controler 
electronic, este proiectată cu scopul de a menține temperatura 
cisternelor industriale la un anumit nivel, în situații în care 
conținutul cisternelor (fie că este vorba de conținut solid, 
vâscos sau lichid)  trebuie încălzit.

NU PRODUCE EMISII ELECTROMAGNETICE PERICULOASE 

CARACTERISTICI FUNCTIONALE

Termocopertele sunt disponibile în 2 dimensiuni (a se vedea 
tabelul) și sunt fabricate folosind materiale ignifuge și/sau 
materiale cu auto-stingere. Termocoperta este fixată pe 
rezervor folosind închidere Velcro și chingi cu catarame, este 
simplu de manevrat, datorită greutății sale reduse (11 kg). 
Unitatea electronică de control a temperaturii T602 permite 
(opțional) gestionarea temperaturii de încălzire pe parcursul 
funcționării termocopertei.

FIBRA DE CARBON 
Fibra de carbon este flexibilă, nu se oxidează, nu produce 
emisii electromagnetice periculoase în timpul fluxului de 
energie electrică, nu își modifică dimensiunile în timpul 
variațiilor de temperatură și nu își modifică rezistența ohmică. 
Nu se uzează și nu necesită mentenanță. Datorită rezistivității 
mari a fibrei de carbon, generarea energiei termice se face 
rapid și eficient, permițând economii importante de energie 
electrică.

Termocoperta este echipată cu un termostat de siguranță de 
90°C. Cu ajutorul unei unitțăi electronice de control extern, care 
administrează activarea și dezactivarea termocopertei, se poate 
seta temperatura de la 0°C la 90°C.

STRATIFICARE:
Stratificarea începând cu stratul exterior:

• Țesătura din PVC  clasa I.
• Izolație din strat de aluminiu reflectorizant și pâslă.

• Strat de aluminiu lăcuit

• Țesătura aramidică.
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TERMOCOPERTA FIXATA PE CISTERNA INDUSTRIALA

CABLU DE ALIMENTARE CU PRIZA DE 16 A

TERMOCOPERTA CU  UNITATE 
ELECTRONICA DE CONTROL T602 

 UNITATE ELECTRONICA 
DE CONTROL T602

CONFORMITATE

MODEL ALIMENTARE PUTERE GRAD DE PROTECTIE CONTROLUL TEMPERATURII CABLURI SI CONECTORI (cm) DIMENSIUNI (cm)

TI_CIST 230 Vac 50/60 Hz 1700 W IP65
Termostat de 90°C  

Unitate electronica de 
control T602

Cablul termocopertei la Unitate de 
control 100. Cablu la Unitatea 

electronică de control la priza 300 
Conector IP68

440x100
Cap

125x105x30

TI_CIST_P 230 Vac 50/60 Hz 2750 W IP65
Termostat de 90°C  

Unitate electronica de 
control T602 

Cablul termocopertei la unitatea 
electronica de control 100. Cablul la 

Unitatea electronică de control la priza 
300 Conector IP68

440x100
 Cap 125x105x30

Acest produs este fabricat în conformitate cu standardele de siguranță electrică, 
stabilite prin norma de joasă tensiune 2014/35/EU. Acest produs este în 
conformitate cu norma 2014/30/EU, în ceea ce privește standardele pentru emisiile 
electromagnetice.

DOMENIUL DE APLICARE

CONTROLUL TEMPERATURII

• Rezistențe din fibră de carbon integrate între cele două
straturi de aluminiu reflectorizant




