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SOLUTII

DE INCALZIRE

Palsa Radianta in Pardoseala
pentru Interioare de Case
Mobile, Rulote si Sectorul
Naval
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Plasa incdlzitoare sub pardoseald pentru Rulote si/sau
Sectorul Naval este un produs specific pentru suprafete cu
accente structurale si mecanice tensionate datorita traficului
intens. Principiul de incdlzire radianta a sistemului nu
provoaca miscdri de aer iar corpurile sunt incalzite Tn mod
direct, astfel evitandu-se angrenarea microparticulelor de
praf sau a bacteriilor. Plasa incdlzitoare este facutd la proiect,
atat In ceea ce priveste dimensiunea cat si puterea de
alimentare.

FARA EMISII ELECTROMAGNETICE PERICULOASE

Aplicarea sistemului Incalzitor personalizat trebuie sa fie
executat cu atentie pe suprafete curate si netede, urmand
indicatiile din diagrama de instalare. Grosimea extrem de
redusd a stratului de incdlzire, de aproximativ 4 mm, permite
interventii la grosimi minime. Toate elementele de incalzire sunt
conectate la putere in paralel, astfel sistemul poate functiona
chiar siin cazul unor avarii partiale, cu exceptia unei suprafete
de 1,00 m2.

Fibra de carbon este flexibild, nu se oxideaza, nu produce
emisii electromagnetice periculoase in timpul alimentdrii cu
energie electrica, nu si modificd dimensiunile n timpul
variatiilor de temperaturad si nu isi modificd rezistenta ohmica.
Nu se uzeaza si nu necesita mentenantd. Datorita rezistivitatii
mari a fibrei de carbon, generarea energiei termice se face
rapid si eficient, permitand economii importante de energie
electrica.

Cabluri incdlzitoare din fibra de carbon cu peliculd izolatoare
termicd pe partea inferioard, fixata de o plasa din fibrd sticld.
Grosimea totald cca. 4,00 mm.

Controlul temperaturii prin intermediul unui termostat sau a
unei sonde de temperaturd conectate la o unitate electronicd

de control.
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Unitate electronica de control
PVRC | 230Vac50/60 Hz | Arichiesta IP67 1705 (optional vezi accesoriile) Lungime 1 corere la proiect
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