
Plasa de degivrare pentru acoperis
SOLUTII DE INCALZIRE



NU PRODUCE EMISII ELECTROMAGNETICE PERICULOASECARACTERISTICI FUNCTIONALE
Aplicarea plasei degivrante se face destul de simplu și rapid, 
putând fi întinsă atât de-a lungul liniei streașinii, cât și pe 
versanți. Sistemul de degivrare trebuie pornit în caz de ninsoare 
și menținut în funcțiune pe toată durata căderii acesteia. Pentru 
o mai bună integrare estetică, plasa poate fi furnizată colorată cu
produse rezistente la apă și UV.FIBRA DE CARBON
Fibra de carbon este flexibilă, nu se oxidează, nu produce 
emisii electromagnetice periculoase la alimentarea cu  energie 
electrică, nu îsi modifică dimensiunile în timpul variațiilor de 
temperatură și nu își modifică rezistența ohmică. Nu se uzează 
și nu necesită mentenanță. Datorită rezistivității mari a fibrei de 
carbon, generarea energiei termice se face rapid și eficient, 
permițând economii importante de energie electrică.

Controlul temperaturii nu este integrat, activarea și dezactivarea 
sistemului de încăzire poate fi realizată cu ajutorul unei unități de 
control electronic cu sonda de temperatură/umiditate, care trebuie 
instalate în zona  încălzită.

CONFORMITATE
MODEL ALIMENTARE PUTERE GRAD DE PROTECTIE CONTROL TEMPERATURA CABLURI SI CONECTORI DIMENSIUNI
PVRT IP67

Prin unitate de control 
electronica(vezi 

accesorii)
Personalizate
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Cablu de alimentare 
H07RNF, lungime de 3 m

CONTROLUL TEMPERATURII

CARACTERISTICI
După ninsori abundente, se acumulează depuneri de zapadă 
periculoase pe acoperiș, în apropierea jgheabului sau pe dolii. 
Plasa de degivrare încălzește porțiunile cu probleme din 
acoperiș, topind gheața și zăpada.

PLASA DE DEGIVRARE PENTRU ACOPERIS
Sistemul de degivrare Thermal Technology este compus dintr-o 
plasă din fibră de sticlă de 340 g/m², cu ochiuri de 50 x 50 mm, 
prevăzută cu cabluri încălzitoare din rezistențe de fibră de carbon 
izolate în manta metalică. Toate conexiunile sunt protejate cu o 
bandă de poliester gri cu tratament cu rășină dielectrică pentru 
izolarea împotriva umidității.
În faza de încălzire, rezistențele pot ajunge la o temperatură de 
max. 45°C.

COMPOZITIE

PLASA DE DEGIVRARE PENTRU ACOPERIS

de la 130W/m2

la 200W/m2
230 Vac 50/60 Hz

STRATIFICARE - MOD DE INSTALAREPLASA DEGIVRANTA PE ACOPERIS CU GRINZI DIN CIMENT IN "T" CU CUPOLE

           
           

          


