
RADIATOR

Model

CORNER

Linia de radiatoare cu tehnologie din 
resistențe din fibră de carbon



NU PRODUCE EM ISII ELECTR OM AGNETICE PERICULOASE

COMPOZITIE

FIBRA DE CARBON 

CONTROLUL TEMPERATURII

Radiatorul este echipat cu o sonda de temperaturasi un controler 
electronic, reactioneazain mod automatsi mentine temperatura dorita, 
in intervale orare, pentru eficientizarea incalzirii si obtinerea unui 
ambient confortabil. (RD09.A.C00). 
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ACCESORII
4 Suporturi de prosoape din otel.

202
Alb mat cu finisaj 
rugosRAL 9016

B0B
Gri nichel 
similar cu RAL 
7002

909
Gri perlatmatcu finisaj 
rugos| similar cu RAL 7040

CONFORMITATE
Acestprodus este fabricat in conformitate cu standardele de siguranta electrica, stabilite prin 
norma de joasa tensiune 2014/35/EU.Acest produs estein conformitate cu directiva 
2014/30/EU,in ceeace priveste standardele pentru emisiileelectromagnetice.

MODEL ALIMENTARE PUTERE CLASA DE  IZOLATIE GREUTATE kg DIMENSIUNI(cm) 

RD09 650W

GRA    D         DE  PROTECTIE 
PLACA  FRONTALA 

GRAD          DE  PROTECTIE 
INTRERUPATOR

CLASA I 15 180 x 36x 12,6

Thermal Technology powered by Carbon Fiber Heating SRL - 417075 Bors, Parc Industrial Bors, Nr 1/C, Bihor-Romania
RomaniaTelefon: 0359-800893 - www.thermaltt.com - info@thermaltt.com

PALETA DE CULORI Producatorulisi rezervadreptul de a schimba culorilesi specificatiiletehnice ale produselor în oricemoment, fara notificare.

RADIATOR CORNER
RD09

Carcasa radiatorului este realizata din tabla zincata, vopsita in camp 
electrostatic, in interiorul careia sunt incorporate rezistentele din fibra de carbon. 
Utilizarea tablei permite realizarea radiatorului la grosimi deosebit de mici, 
pentru o instalare fara probleme chiar si daca spatiul disponibil este limitat.

Fibra de carbon este flexibila, nu se oxideaza, nu produce emisii electromagnetice 
periculoase in timpul fluxului de energie electrica, nu isi modifica dimensiunile in 
timpul variatiilor de temperatura si nu isi modifica rezistenta ohmica. Nu se uzeaza si 
nu necesita mentenanta. Datorita rezistivitatii mari a fibrei de carbon, generarea 
energiei termice se face rapid si eficient, permitand economii importante de energie 
electrica.

CARACTERISTICI
• Instalare simpla, este suficient o simpla priza electrica cu o

putere adecvata. 
• Intrerupator ON/OFF cu doua pozitii de putere.
• Nu necesita conducte hidraulice.
• Nu necesita mentenanta.
• Eficienta maxima
• Caldura distribuita uniform
• Fara emisii poluante
• Fara emisii de CO2

IP54 IP24230V 50/60Hz


